Gianni Slaviero                  Manuale di immersione con miscele N2 - O      Edizione:  settembre 2000

Aggiornamento:    dicembre 2003


Esempio

Si vuole effettuare un’immersione con Nitrox I (32% O2 - 68% N2) che prevede una permanenza di:




40’
a
40 metri (PO2 = 1,6 bar)

· Si ipotizza che i tempi di discesa e di risalita siano già compresi tra quelli di fondo

· Si desidera effettuare una decompressione ad ossigeno puro, dimezzando i tempi di tabella:




03’
decompressione
6 metri (PO2 = 1,60 bar)




13’



3
  (PO2 = 1,30 bar)

· Si trovano sulla Tab.N°10-0 i tempi massimi consentiti per l’esposizione alle relative PO2

40 metri
PO2 = 1,60 bar
tmax =   45’ (approssimazione per difetto !!!)


06


1,60


  45’


03


1,30


180’

· Si determinano le % di incidenza di tossicità per ogni sezione di immersione:


40 metri
40’ / 45’ x 100  =

89 % (approssimazione per eccesso !!!)


06

03’/ 45’ x 100   =

  7 %

03

13’/ 150’ x 100 =

  7 %




Totale

         103%

Bisogna riprogettare.

I Tentativo:

Si evita di usare ossigeno puro in decompressione

· Dalle tabelle Nitrox I (v. Tab.N°12-0) si ricava:




05’
decompressione
6 metri (PO2 = 0,51 bar)




25’



3
  (PO2 = 0,42 bar)

· Si trovano sulla Tab.N°10-0 i tempi massimi consentiti per l’esposizione alle relative PO2


40 metri
PO2 = 1,60 bar
tmax =   45’



06


0,51


720’



03


0,42


illimitato

· Si determinano le % di incidenza di tossicità per ogni sezione di immersione:



40 metri
40’ / 45’ x 100 =

89 %



06

05’/720’ x 100 =

  1 %


03

25’/ illimitato   =

00 %





Totale

           90%

Entro i limiti ma con alto coefficiente di rischio.

2 - I Gas                                                           2 - L’Ossigeno                                                                                    34

3 - La tossicità da ossigeno iperbarico


